
ВИДЕОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ МС

Российского производства серий П, Н, НР



М

портальные ЧПУ видеоизмерительные машины

на/тольные ЧПУ видеоизмерительные машины

 на/тольные р><ные видеоизмерительные машины 



Модельный ряд ВИМ

Серия П ― портальные ЧПУ видеоизмерительные машины

Серия ' ― на/тольные ЧПУ видеоизмерительные машины

Серия 'F ― на/тольные р><ные видеоизмерительные машины 
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Технические особенности серии П

• Высокоскоростная система сервоприводов с обратной связью
• Трехосевое управление ЧПУ, автоматическое определение кромок, 

автоматическое измерение по программе, автофокус
• Доведенный гранит обеспечивает высокую точность и стабильность
• Программируемый кольцевой диодный осветитель (5 колец, 8 сегментов),

параллельный профиль света
• Различная комбинация зон освещения в зависимости от конфигурации

детали
• Ручной или автоматический зум, после смены увеличения калибровка не

требуется
• Контактный датчик или лазер для высокоточных измерений по оси Z
• Возможна установка контактного датчика TP20, лазерного

и конфокального датчиков

ВИМ МС серия П — описание
Мультисенсорные измерительные центры МС серии П компании 
«Ксиллект» – это портальные ЧПУ видеоизмерительные машины (ВИМ), 
с диапазоном измерений от 300×400×200 мм до 1500×2000×400 мм, 
достойной производительностью и точностью, предназначенные для 
бесконтактных оптических и контактных измерений деталей с помощью 
тач-триггерного датчика.

ВИМ серии П являются надёжным решением для автоматизированных 
измерений деталей больших размеров на производстве. 

Видеоизмерительные машины применяются во всех сферах, где требуются 
быстрые трехмерные измерения, таких как автомобилестроение, 
аэрокосмическая отрасль, производство микроэлектроники и во многих 
других производственных отраслях.

Конструкция ВИМ обеспечивает свободный доступ к измерительному столу, 
позволяя интегрировать машины в производственные линии.



Техническая спецификация

Модель ВИМ МС П34 П45 П67 П810

Диапазон измерений

X [мм] 300 400 600 800

Y [мм] 400 500 700 1000

Z [мм] 200
400

200
400

Габаритные размеры [см] 107x150x165 112x150x165 132x171x165 152x195x169

Вес [кг] 1000 1100 1550 2120

Максимальный вес детали [кг] 80 80 80 65

Погрешность, мкм
Exy 2,2+L/200 2,5+L/200 3,0+L/200 4,0+L/200

Ez 5,0+L/100

Максимальная скорость
Vxy 400 

Vz 100 

Направляющие HIWIN

CCD 1/2" CCD цветная или монохромная камера 
высокого разрешения

Линейные энкодеры RENISHAW с разрешением 0,5 мкм

Объектив Автоматический зум объектив кратностью 
6,5:1 или 12,5:1

Увеличение Оптическое увеличение 0.7X-4.5X общее 
увеличение 44X-275X (на дисплее 27’’)

Осветители

Кольцевой Программируемый LED кольцевой 
осветитель: 5 колец 8 сегментов

Проходящий свет Программируемый LED осветитель

Отраженный свет Программируемый LED осветитель

Программное обеспечение RationalVue, МС-ДМИС

Питание 220В±10%     50 Гц    1800 Вт

Требования к окружающей среде
Температура 20+/-2℃, градиент не более 2℃/час, 

влажность 40%-80%, вибрация не более 0.002g 
с частотой менее 15 Гц
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Техническая спецификация

Модель ВИМ МС П1012 П1216 П1520

Диапазон измерений

X [мм] 1000 1200 1500

Y [мм] 1200 1600 2000

Z [мм] 200
400

200
400

200
400

Габаритные размеры [см] 182x239x169 196x273x172 232x335x172

Вес [кг] 3150 4100 6530

Максимальный вес детали [кг] 65 65 65

Погрешность
[мкм] 5,0+L/200 5,0+L/200 6,0+L/150

[мкм] 5,0+L/100

Максимальная скорость
[мм/с] 400 

[мм/с] 100 

Направляющие HIWIN

CCD 1/2" CCD цветная или монохромная камера 
высокого разрешения

Линейные энкодеры RENISHAW с разрешением 0,5 мкм

Объектив Автоматический зум объектив кратностью 
6,5:1 или 12,5:1

Увеличение Оптическое увеличение 0.7X-4.5X общее 
увеличение 44X-275X (на дисплее 27’’)

Осветители

Кольцевой Программируемый LED кольцевой 
осветитель: 5 колец 8 сегментов

Проходящий свет Программируемый LED осветитель

Отраженный свет Программируемый LED осветитель

Программное обеспечение RationalVue, МС-ДМИС

Питание 220В±10%     50 Гц    1800 Вт

Требования к окружающей среде
Температура 20+/-2℃, градиент не более 2℃/час, 

влажность 40%-80%, вибрация не более 0.002g 
с частотой менее 15 Гц
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Технические особенности серии ПВ

• Линейные шкалы высокого разрешения
• Высокоскоростная система сервоприводов с обратной связью
• Трехосевое управление ЧПУ, автоматическое определение кромок, 

автоматическое измерение по программе, автофокус
• Доведенный гранит обеспечивает высокую точность и стабильность
• Программируемый кольцевой диодный осветитель (5 колец, 8 сегментов)
• Различная комбинация зон освещения в зависимости от конфигурации 

детали
• Ручной или автоматический зум, после смены увеличения калибровка не

требуется
• Контактный датчик или лазер для высокоточных измерений по оси Z
• Возможна установка контактного датчика TP20, лазерного

и конфокального датчиков

ВИМ МС серия ПВ — описание
Мультисенсорные измерительные центры серии ПВ компании «Ксиллект» – 
это высокоточные портальные ЧПУ видеоизмерительные машины (ВИМ), 
с отличной производительностью и точностью, предназначенные для 
бесконтактных оптических и контактных измерений деталей с помощью тач-
триггерного датчика.

ВИМ серии ПВ являются надёжным и наиболее высокоточным решением 
для автоматизированных измерений деталей больших размеров 
с жесткими допусками.



Техническая спецификация

Модель ВИМ МС ПВ34 ПВ45 ПВ67 ПВ810

Диапазон измерений

X [мм] 300 400 600 800

Y [мм] 400 500 700 1000

Z [мм] 200
400

200
400

Габаритные размеры [см] 107x150x165 112x150x165 132x171x165 152x195x169

Вес [кг] 1000 1100 1550 2120

Максимальный вес детали [кг] 80 80 80 65

Погрешность, мкм
[кг] 2,0+L/200 2,2+L/200 2,5+L/200 3,5+L/200

[кг] 3,0+L/100 3,0+L/100
 5,0+L/100 для Z=400 мм

Максимальная скорость
[мм/с] 500 

[мм/с] 100

Направляющие THK

CCD 1/2" CCD цветная или монохромная камера 
высокого разрешения

Линейные энкодеры RENISHAW с разрешением 0,1 мкм

Объектив Автоматический зум объектив кратностью 12,5:1

Увеличение Оптическое увеличение 0.6X-7.5X общее 
увеличение 36X-458X (на дисплее 27’’)

Осветители

Кольцевой Программируемый LED кольцевой 
осветитель: 5 колец 8 сегментов

Проходящий свет Программируемый LED осветитель

Отраженный свет Программируемый LED осветитель

Программное обеспечение RationalVue, МС-ДМИС

Питание 220 В±10%     50 Гц    1800 Вт

Требования к окружающей среде
Температура 20+/-2℃, градиент не более 2℃/час, 

влажность 40%-80%, вибрация не более 0.002g 
с частотой менее 15 Гц
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Техническая спецификация

Модель ВИМ МС ПВ1012 ПВ1216 ПВ1520

Диапазон измерений

X [мм] 1000 1200 1500

Y [мм] 1200 1600 2000

Z [мм] 200
400

200
400

200
400

Габаритные размеры [см] 182x239x169 196x273x172 232x335x172

Вес [кг] 3150 4100 6530

Максимальный вес детали [кг] 65 65 65

Погрешность
[мкм] 4,5+L/200 4,5+L/200 5,5+L/200

Ez 3,0+L/100
 5,0+L/100 для Z=400 мм

Максимальная скорость
[мм/с] 500 

[мм/с] 100 

Направляющие THK

CCD 1/2" CCD цветная или монохромная камера 
высокого разрешения

Линейные энкодеры RENISHAW с разрешением 0,1 мкм

Объектив Автоматический зум объектив кратностью 12,5:1

Увеличение Оптическое увеличение 0.6X-7.5X общее 
увеличение 36X-458X (на дисплее 27’’)

Осветители

Кольцевой Программируемый LED кольцевой 
осветитель: 5 колец 8 сегментов

Проходящий свет Программируемый LED осветитель

Отраженный свет Программируемый LED осветитель

Программное обеспечение RationalVue, МС-ДМИС

Питание 220В±10%     50 Гц    1800 Вт

Требования к окружающей среде
Температура 20+/-2℃, градиент не более 2℃/час, 

влажность 40%-80%, вибрация не более 0.002g 
с частотой менее 15 Гц
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ВИДЕОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ МС 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВИМ МС СЕРИИ Н



Технические особенности серии Н

• Высокоскоростная система сервоприводов с обратной связью
• Трехосевое управление ЧПУ, автоматическое определение

кромок, автоматическое измерение по программе, автофокус
• Доведенный гранит обеспечивает высокую точность и стабильность
• Высокоскоростная система сервоприводов с обратной связью
• Программируемый кольцевой диодный осветитель (5 колец,

8 сегментов), параллельный профиль света
• Различная комбинация зон освещения в зависимости от конфигурации

детали
• Ручной или автоматический зум, после смены увеличения калибровка

не требуется
• Контактный датчик или лазер для высокоточных измерений по оси Z
• Возможна установка контактного датчика TP20, лазерного и

конфокального датчиков

ВИМ МС серия Н — описание
Мультисенсорные измерительные центры МС серии Н компании 
«Ксиллект» – это портальные ЧПУ видеоизмерительные машины (ВИМ) 
с высокой производительностью и точностью, также предназначенные для 
бесконтактных оптических и контактных измерений деталей с помощью 
тач-триггерного датчика.

ВИМ данной серии – оптимальный вариант автоматизированного 
мультисенсорного измерительного центра для использования на 
производстве с отличным соотношением «цена-качество».



Техническая спецификация

Модель ВИМ МС Н22 Н32 Н43

Диапазон измерений

X [мм] 200 300 400

Y [мм] 200 200 300

Z [мм] 200 200
250

200
250

Габаритные размеры [см] 112x80x165 112x80x165 133x85x165

Вес [кг] 260 270 360

Максимальный вес детали [кг] 30 30 30

Погрешность, мкм
2,2+L/200 2,2+L/200 2,5+L/200

5,0+L/100

Максимальная скорость
Vxy 200 

Vz 100 

Направляющие HIWIN

CCD 1/3" CCD цветная камера высокого разрешения

Линейные энкодеры RENISHAW с разрешением 0,5 мкм

Объектив Ручной/Автоматический зум объектив 
кратностью 6,5:1

Увеличение Оптическое увеличение 0.7X-4.0X общее 
увеличение 44X-275X (на дисплее 27’’)

Осветители

Кольцевой Программируемый LED кольцевой 
осветитель: 5 колец 8 сегментов

Проходящий свет Программируемый LED осветитель

Отраженный свет Программируемый LED осветитель

Программное обеспечение RationalVue, МС-ДМИС

Питание 220В±10%     50 ГЦ    1800 Вт

Требования к окружающей среде
Температура 20+/-2℃, градиент не более 2℃/час, 

влажность 40%-80%, вибрация не более 0.002g
с частотой менее 15 Гц

[мкм]Ez

[мм/с]

[мм/с]

Exy [мкм]



Технические особенности серии НВ

• Линейные шкалы высокого разрешения
• Высокоскоростная система сервоприводов с обратной связью
• Трехосевое управление ЧПУ, автоматическое определение кромок, 

автоматическое измерение по программе, автофокус
• Доведенный гранит обеспечивает высокую точность и стабильность
• Программируемый кольцевой диодный осветитель (5 колец, 8 сегментов),

параллельный профиль света
• Различная комбинация зон освещения в зависимости от конфигурации

детали
• Ручной или автоматический зум, после смены увеличения калибровка

не требуется
• Контактный датчик или лазер для высокоточных измерений по оси Z
• Возможна установка контактного датчика TP20, лазерного

и конфокального датчиков

ВИМ МС серия НВ — описание
Мультисенсорные измерительные центры МС серии НВ компании 
«Ксиллект» – это портальные ЧПУ видеоизмерительные машины (ВИМ) 
с наивысшей производительностью и точностью, также предназначенные 
для бесконтактных оптических и контактных измерений деталей с помощью 
тач-триггерного датчика.

Модели видеоизмерительных машин серии Н – мощное решение 
для автоматизированных измерений деталей малых и средних размеров 
с высокими требованиями к погрешности. Данная серия является наиболее 
высокоточной в модельном ряду МС.



Техническая спецификация

Модель ВИМ МС НВ22 НВ32 НВ43

Диапазон измерений

X [мм] 200 300 400

Y [мм] 200 200 300

Z [мм] 200
400

200
400

Габаритные размеры [см] 110x75x160 110x75x160 124x80x160

Вес [кг] 180 240 310

Максимальный вес детали [кг] 25 25 25

Погрешность, мкм
Exy 3,0+L/300 3,0+L/300 3,5+L/300

Ez 5,0+L/100

Максимальная скорость
Vxy 300 мм/с

Vz 100 мм/с

Направляющие Микрометрические винты

CCD 1/3" CCD цветная или монохромная 
камера высокого разрешения

Шкалы Разрешение 1,0 мкм

Объектив Ручной зум объектив 6,5:1

Увеличение Оптическое увеличение 0.7X-4.5X общее 
увеличение 44X-275X (на дисплее 27’’)

Осветители

Кольцевой Программируемый LED кольцевой 
осветитель: 5 колец 8 сегментов

Проходящий свет Программируемый LED осветитель

Отраженный свет Программируемый LED осветитель

Программное обеспечение RationalVue, МС-ДМИС

Питание 220В±10%     50 Гц    1800 Вт

Требования к окружающей среде
Температура 20+/-2℃, градиент не более 2℃/час, 

влажность 40%-80%, вибрация не более 0.002g 
с частотой менее 15 Гц

200
400

Фокусировка Ручная



ВИДЕОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ МС 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ВИМ МС СЕРИИ НР



• Трехосевое ручное управление, автоматическое определение кромок
• Доведенный гранит обеспечивает высокую точность и стабильность
• Программируемый кольцевой диодный осветитель (5 колец, 8

сегментов), параллельный профиль света
• Различная комбинация зон освещения в зависимости от конфигурации

детали

Технические особенности серии НР

ВИМ МС серия НР — описание
Мультисенсорные измерительные центры МС серии НР компании 
«Ксиллект» – это портальные ЧПУ видеоизмерительные машины (ВИМ) с 
диапазоном измерений от 200×200×200 мм до 1500×2000×400 мм, надежной  
производительностью и точностью, также предназначенные для 
бесконтактного оптического и контактного тач-триггерного измерения 
деталей.

Модели ВИМ этой серии являются решением начального уровня, которое 
предназначено для ручных 2D измерений.

Также имеется модификация данной серии ВИМ НР-3D, которая позволяет 
производить измерение по 3 координатам.

Видеоизмерительные машины применяются во всех сферах, где 
требуются быстрые трехмерные измерения, таких как 
автомобилестроение, аэрокосмическая отрасль, производство 
микроэлектроники и во многих других производственных отраслях.

Конструкция ВИМ обеспечивает свободный доступ к измерительному столу с 
трех сторон, позволяя автоматизировать процесс установки/съема детали



Техническая спецификация

Модель ВИМ МС НР22 НР32 НР43

Диапазон измерений

X [мм] 200 300

400

Y [мм] 200 200 300

Z [мм] 200

Габаритные размеры [см] 110x75x160 110x75x160 124x80x160

Вес [кг] 180 240 310

Максимальный вес детали [кг] 25 25 25

Погрешность
[мкм] 3,0+L/200 3,0+L/200 3,5+L/200

[мкм] 5,0+L/100 (-3D)

Максимальная скорость
Vxy 200 мм/с

Vz 100 мм/с

Направляющие Микрометрические винты

CCD 1/3" CCD цветная камера высокого разрешения

Шкалы Разрешение 1,0 мкм

Объектив Ручной зум объектив 6,5:1

Фокусировка Ручная

Увеличение Оптическое увеличение 0.7X-4.5X общее 
увеличение 44X-275X (на дисплее 27’’)

Осветители
Проходящий свет LED осветитель

Отраженный свет LED осветитель

Программное обеспечение RationalVue

Питание 220V±10%     50Hz    1800 Вт

Требования к окружающей среде
Температура 20+/-2℃, градиент не более 2℃/час, 

влажность 40%-80%, вибрация не более 0.002g 
с частотой менее 15 Hz
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Технические особенности серии НРА

• Ручное управление по двум осям (X, Y), автоматизированная ось Z,
автоматическое определение кромок

• Доведенный гранит обеспечивает высокую точность и стабильность
• Программируемый кольцевой диодный осветитель (5 колец, 8

сегментов), параллельный профиль света
• Различная комбинация зон освещения в зависимости от конфигурации

детали

ВИМ МС серия НРА — описание
Мультисенсорные измерительные центры МС серии НРА компании 
«Ксиллект» – это полуавтоматические видеоизмерительные машины (ВИМ) 
с надежной  производительностью и точностью, также предназначенные 
для бесконтактных оптических и контактных измерений деталей с помощью 
тач-триггерного датчика.

Видеоизмерительные машины линейки НРА – полуавтоматизированное 
решение для 3D измерений на производстве.



Техническая спецификация

Модель ВИМ МС НРА32 НРА43

Диапазон измерений

X [мм] 300 400

Y [мм] 200 300

Z [мм] 200 200

Габаритные размеры [см] 110x75x160 124x80x160

Вес [кг] 240 310

Максимальный вес детали [кг] 25 25

Погрешность
[мкм] 3,0+L/200 3,5+L/200

[мкм] 5,0+L/100 (-3D)

Оси X,Y Микрометрические винты

Ось Z Моторизованная

Направляющие Микрометрические винты

CCD 1/3" CCD цветная камера высокого разрешения

Шкалы Разрешение 1,0 мкм

Объектив Ручной/Автоматический (модификация -AZ) 
зум объектив 6,5:1

Фокусировка Автоматическая

Увеличение
Оптическое увеличение 0.7X-4.5X общее 

увеличение 44X-275X (на дисплее 27’’)

Осветители
Проходящий свет LED осветитель

Отраженный свет LED осветитель

Программное обеспечение RationalVue, МС-ДМИС

Питание 220В±10%     50 Гц    1800 Вт

Требования к окружающей среде
Температура 20+/-2℃, градиент не более 2℃/час, 

влажность 40%-80%, вибрация не более 0.002g 
с частотой менее 15 Гц
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